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BKFR 系列防爆分体挂壁式空调（ⅡB、ⅡC） 

 

适用范围 

 适用于爆炸性气体环境 1 区（室内机）、2 区场所； 
 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC 类爆炸性气体环境； 
 适用于 T1~T4 组温度组别； 
 有温度要求的车间、控制室、实验室等场所调节温度； 
 广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。 

*要求ⅡC 请注明； 
 

型号含义 

BK F □ - □ / □

防爆空调 壁挂式  R：冷暖型（单冷不注） 名义制冷量的百分之一 额定电压  

BKF(R)主要技术参数 

BKF-25/220 BKFR-25/220 BKF-35/220 BKFR-35/220

2600 2600 3500 3500

/ 2880 / 3900

220/50 220/50 220/50 220/50

1P 1P 1.5P 1.5P

742/3.3 742/3.3 1015/4.6 1015/4.6

/ 798/3.6 / 1190/5.4

10~15 10~12 14~21 13~16

室内 34.8/38.8 34.8/38.8 36.8/40.8 36.8/40.8

室外 49 49 50 50

室内机 265*790*170 265*790*170 275*845*180 275*845*180

室外机 540*848*320 540*848*320 540*848*320 540*848*320

室内机 9 12 10 10

室外机 37 44 38 41

3 3 3 3

型号规格

制冷量（W）

制热量（W）

额定电压/频率（V/Hz）

噪音（dB)

外形尺寸（mm）

输入功率（P数）

制冷输入功率/电流（W/A)

制热输入功率/电流（W/A)

适用面积（m³）

重量（kg）

连接管长度（m）  
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BKF-50/220 BKFR-50/220 BKF-71/220 BKFR-71/220

5000 5000 7260 7260

/ 5700 / 8100

220/50 220/50 220/50 220/50

2P 2P 3P 3P

1432/6.5 1432/6.5 Oct-00 Oct-00

/ 1690/7.6 / 2600/11.8

24~36 22~27 29~48 27~34

室内 40/45 40/45 48 48

室外 53 53 56 56

室内机 325*1100*227 298*940*200 326*1178*253 326*1178*253

室外机 655*860*330 700*955*396 790*980*440 790*980*440

室内机 13 13 18 18

室外机 52 54 65 68

4 4 4 4

制热输入功率/电流（W/A)

适用面积（m³）

噪音（dB)

外形尺寸（mm）

重量（kg）

连接管长度（m）

型号规格

制冷量（W）

制热量（W）

额定电压/频率（V/Hz）

输入功率（P数）

制冷输入功率/电流（W/A)

 

注：1.以上参数仅供参考，具体数据以产品铭牌或相关产品说明书为准； 
    2.因公司发展需要，产品在不断更新，如有更改，恕不另行通知。 

产品描述 

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB3836.4、GB3836.8、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、
IEC60079-11、IEC60079-15、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7、EN60079-11、EN60079-15 
防爆标志：Exde[ib Gb]nCⅡBT4 Gc、Exde[ib Gb]nCⅡCT4 Gc 
壁挂式防爆空调主要是在普通空调的基础上，对室外机和室内机分别进行防爆处理，具体如下： 
室外机：主要是采用特殊工艺处理方法和制造方法对内部电器控制部分、压缩机、室外风机、保护系统、散热系统、

制冷系统进行防爆处理，其外形尺寸相同，其安装方式也与普通挂式空调室外机相同。 
室内机：主要采用特殊工艺处理方法和制造方法对内部电器控制部分解体后，重新进行防爆设计、制造处理，形成

独立的防爆控制箱，并实现手动控制功能，其挂机外形尺寸与普通挂式室内机的外形尺寸相同，其安装方

式也与普通挂式室内机相同。但防爆室内机增加了一个挂式安装的防爆控制箱，其外形尺寸见技术参数。 
防爆室内机和室外机采用了多种防爆处理结构，弱电控制部分采用了本安型防爆电路。 

产品特色 

 防爆空调设备主要是在国内外品牌机的基础上采用特殊的工艺处理方法和制造方法进行防爆处理，保证空调机

满足防爆要求； 
 防爆分体壁挂式空调按功能分为：单冷型和冷暖型； 
 制冷、制热性能稳定、可靠，使用寿命长； 
 采用 LED 或液晶显示，便于操作； 
 结构紧凑，外形美观大方。 
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订货须知 

 请注明所需产品完整名称型号、防爆标志及数量； 
 连接管线长度超过标准配置时须注明； 
 一般情况下，所有防爆空调出厂均配置了电源进线的防爆接线箱和室内机、室外机电源连接、信号连接的防爆

接线箱及连接管和安装附件，但不配防爆电源开关、用户需要时请另订货； 
 所有防爆空调出厂时，均附有全套产品技术资料和安装使用说明书。 
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