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BYD-9000

BYD - S 

手提式

 主要技术参数

◆ 

保护功能。

◆ 有极强的防水性能，能适用于各种恶劣环境。

◆ 外壳采用工程塑料模压成型，结构紧凑。

◆ 高效节能，有强、弱两种光源可调。

◆ 符合GB3836-2000，IEC60079，CCS标准要求。

采用免维护可充电电池，环保节能，内部设有本安集成电路

     

◆ 适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。 

◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境。

◆ 适用于船舶、海上钻井、采油平台等场所。

◆ 适用于T1-T4组温度组别。

防爆应急灯
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防爆应急灯

A：照明应急两用式

B：应急专用式

安装方式

g：吊杆式

b1：壁式30°

b2：壁式90°

x：吸顶式
应急功率 

照明功率

光源类型
Z：自镇汞灯

B：白炽灯

长×宽×高L400×M220×H135
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◆ 

油轮等危险场所，作照明或停电应急照明之用； 

◆ 适用于防护要求较高、潮湿等场所。 

◆ 适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。 

◆ 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所。 

◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境。 

◆ 适用于T1-T4(T6)组温度组别。 

广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、

     

 

◆  

◆ 钢化玻璃透明罩；高防腐性能的不锈钢外露紧固件； 

◆ 防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷塑，双重防腐； 

◆ 内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应

急灯自动点亮； 

◆ 应急灯自动切换应急，并具有过放电和过从电保护等功能； 

◆ 应急专用灯中正常照明和应急照明灯各自独立，适合于安装条件许

可的场所；照明应急两用灯，正常照明和应急照明共用一个灯体、

光源独立。 

◆ 钢管或电缆布线均可。 

铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑；

    

     

     

ExdⅡBT4Gb

DIP A21 TA,T4 

主要技术参数

ExdⅡCT4Gb

DIP A20 TA,T4 

防爆应急灯(ⅡB、ⅡC)

 型号含义

 适用范围

防爆标志 防护等级额定电压 防腐等级
电缆外径

(φmm)
接线端子

进线口螺纹

(G″)
应急照明 充电时间 应急时间

IP65
WF1

WF2 
10~143/4 2≤2.5mm90min 

LED光源

20W×2 
24h 

AC220V  

50/60Hz

 产品特点  外形安装尺寸

防爆手提式应急灯(eibⅡC)

 型号含义

 适用范围

防爆标志额定容量(Ah) 应急照明时间(min) 防护等级额定电压(V) 充电时间(h)

ExeibⅡCT4 IP665 ≥126
强光 弱光

>150 >250

 产品特点

 外形安装尺寸

A型

B型
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