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出线口螺纹规格

出线口数量

进线口螺纹规格

进线口数量

 

◆ 

     海洋石油平台、油轮等场所； 

◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区场所； 

◆ 适用于ⅡA、ⅡB类爆炸性气体环境； 

◆ 适用于T1-T6组温度组别。

广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及

Wf1：户外防中腐

(不要求不注)

被控电机功率

设计序号

防爆软启动器

 负载类型
B:标准 

Z:重载

 

◆ 防爆软启动器用于三项鼠笼式异步电机的力矩控制软起动和软停机。他提供

    带有机器和电机保护功能的软启动和减速功能，同时还具备与控制系统通讯的

    功能，他高性能的算法对提高设备的可用性、安全性和设置易用性起了显著作用； 

◆ 软启动器具有Altistart转矩控制功能，在加速和减速期内对供给电机的转矩进行

    线性控制，便于调整斜坡和起动转矩，宽频率适用于发电动力电源，他可以于每

    个电机三角形连接的绕组串联连接； 

◆ 设备内置电机热保护，PTC直接热保护，启动时间检测，电机预热功能，连续

    运行中欠载和过电流保护； 

◆ 操作面板可用于修改编程，调整或监测，以便能够对设备进行调整和优化一适

     应不同用户的要求； 

◆ 可根据负载特性选用常规起动和重载起动，起动参数可自行设定； 

◆ 外壳采用钢板焊接而成，表面高压静电喷塑。 
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防爆软启动器(ⅡB)BQXR51

 型号含义

 适用范围

 产品特点  外形安装尺寸

长×宽×高 L600×M400×H1450

主要技术参数

防爆标志 额定电压(V) 防护等级 防腐等级

ExdeⅡBT4 Gb/

DIPA21TA,T6、 380

400

IP55

*IP65

WF1

*WF2 ExdⅡCT4 Gb/
DIPA20TA, T6 

产品选型

BQXR51-7.5

BQXR51-15

BQXR51-22

BQXR51-30

BQXR51-45

BQXR51-55

BQXR51-75

17

32

47

62

88

110

140

12

22

38

47

75

88

110

AC-3

AC-4

电机功率(KW) 额定电流(A)
型号规格 电缆外径( mm)φ

标准 重载
使用类别

7.5

15

22

30

45

55

75

5.5

11

18.5

22

37

45

55

标准 重载

G1″

G1.5″

G2″

18~33

12~17

24~50

引入装置规格(G″)

 产品选型
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◆ BQX52电动机变频调速箱可通过改变其输出频率来调节普通三相异步电动机的

    转速，已达到生产工艺的要求或现实节电的目的，节电率可达30%~60%，可作

    为电动机软起动控制器，也可以通过传感器、变送器等控制电路组成闭环调速

    系统。安装操作简单，起动平衡无冲击电流(软起动)，电源容量大大降低，功率

    因素恒定，同时具备故障显示等各种功能。

◆ 由于变频调速器的核心器件是单片机，因此具有很强的功能； 

◆ 过电流保护、短路保护、过电压保护、欠电压保护、瞬时停电保护、断相保护

    和堵转保护； 

◆ 可数字显示频率、转速以及负载率或电流等； 

◆ 可手动调节频率。可设定转速按时间变化的工艺曲线。也可以由DCS系统给出

    信号来控制其频率； 

◆ 本产品变频调速器为进口元件。柜内还装有电流表、电压表、自动空气开关、

     指示灯、交流接触器、工频变频转换开关及起动、停止按钮等。可根据不同用

     户的工艺要求设计，选择器件及配制各种适当的操作方法； 

◆ 本公司内装变频器采用进口元件。用户如有其他品牌要求，订货时请与我公司

    联系，我公司可根据用户要求配制； 

◆ 外壳采用优质碳素钢板焊接，强度高，表面静电喷塑，防腐性能好，也可以

    根据用户要求采用不锈钢制作； 

◆ 钢管或电缆布线。
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出线口螺纹规格

出线口数量

进线口螺纹规格

进线口数量

被控电机功率

设计序号

防爆变频调速箱

 

◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及

     海洋石油平台、油轮等场所； 

◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区场所。

◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境; 

◆ 适用于T1-T4组温度组别。

WF1：户外防中腐

(不要求不注)

防爆变频调速箱(ⅡB)BQX52

 型号含义

 适用范围

 产品特点  外形安装尺寸

长×宽×高 L400×M350×H940

 主要技术参数

防爆标志 额定电压(V) 防护等级 防腐等级

Exde Ⅱ BT4 Gb 
380

440
IP55

WF1

*WF2 

电机功率(W)型号规格 额定电流(A) 变频器最大输出电流(A) 电缆外径( mm)φ引入装置规格(G″) 壳体类型

BQX52-4

BQX52-5.5

BQX52-7.5

BQX52-11

BQX52-15

BQX52-18.5

BQX52-22

4

5.5

7.5

11

15

18.5

22

9

11.8

16

22

30

37

44

10.5

13

17.6

24.2

33

41

49

G1″

G1 1/2″

G2″

12~17

18~26

24~33

Ⅰ型  

Ⅱ  型
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