
www.zsfb.cn

防

爆

防

腐

类

C 型号含义

 适用范围

 / 104

 

◆ 

     石油平台、油轮等场所； 

◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区场所； 

◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境； 

◆ 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所； 

◆ 适用于T1-T6组温度组别； 

◆ 适用于有高防腐要求的场所； 

广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋

BLK8050 

BL K 8050 - □ / □ □ WF2  

户外防强腐

L：带漏电功能(不带不注)

极数

额定电流

设计序号

空气式

防爆断路器

 

◆ 内装防爆断路器，63A及以内的采用BL8060防爆断路器模块，超过

     63A为特制防爆元件，高强度金属外壳，结构合理，防爆性能好；

◆ 本产品外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具好较好的

     防水、防尘、耐冲击和防腐等优良性能；

◆ 体盖接合为迷宫式结构，密封条采用现浇发泡一次成形先进工艺，

     具有良好的防水、防尘能力；

◆ 具有过载短路保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能；

◆ 采用新型操作功能，简单、灵活、使用方便；

◆ 电缆布线(钢管布线请注明)。

主要技术参数
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防爆防腐断路器(ⅡC、DIP)

 产品特点  外形安装尺寸

防爆标志
额定电压

(V)
防护等级

额定电流

(A)
防腐等级

进线口螺纹

(G″)

电缆外径

( mm)φ
进出线口方向 安装方式

ExedⅡCT6

DIPA20TA,T6 
IP65

220

380

1,2,4,6,10,

16,20,25,32
WF2 13~25

G3/4″

G1″

G1 1/4″

下进下出 挂式
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◆ 

     耐腐蚀、耐冲击及热稳定性好等优良性能； 

◆ 盖板密封条采用线浇发泡一次成型先进工艺，具有良好的防水、防

    尘能力； 

◆ 电缆布线(钢管布线请注明)。

外壳为增安型结构，采用高强度难燃工程塑料压制而成，外型美观，

型号规格 ZXF8030-10A ZXF8030-10B ZXF8030-10D

触点组合形式

极数 单极 双控双极

2

1

45° 135°
2

1

4

3

45° 135°
2

1

4
45° 135°

开关代号

主要技术参数
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长×宽×高 L150×M85×H115

ZXF8030/51 - □ □ WF2  

户外防强腐

开关代号

额定电流

防爆防腐照明开关

A：单极

B：双极

D：双控

 

◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境

     及海洋石油平台、油轮等场所。 

◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区场所； 

◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境； 

◆ 适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所； 

◆ 适用于T1-T6组温度组别； 

◆ 适用于有高防腐要求的场所； 
 型号含义

 适用范围

防爆防腐照明开关(ⅡC、DIP)ZXF8030/51

 产品特点  外形安装尺寸

防爆标志
额定工作电压

(V)
防护等级

额定工作电流

(A)
防腐等级

电缆外径

( mm)φ

进出口螺纹

(G″)
内装原件

ExedⅡCT6

DIPA21TA,T6
IP65220 20 WF2 12~18G3/4″

防爆控制

开关装置 
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